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Introducción al Biogás

El biogás es un gas combustible generado por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica en ausencia de 
oxígeno (esto es, en un ambiente anaeróbico) este ambiente y por tanto el biogás, pueden ser generados y controlados a 
nivel industrial en dispositivos específicos, el resultado es un gas formado por metano (CH4) en una proporción que oscila 
entre un 40% y un 80%, y dióxido de carbono (CO2) oscila entre un 20 3 45%, conteniendo pequeñas proporciones de otros 
gases como hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y sulfuro de hidrógeno (H2S).

Metano (CH4) 40 % 3 80 % del volumen total Principal componente combustible

Dióxido de Carbono (CO2) 20 % 3 45 % del volumen total Subproducto de la digestión

Otros Gases H2, N2, O2, H2S Pequeñas proporciones variables

Proceso de Producción de Biogás

01 3 Alimentación y Preparación Homogenización y preparación de los sustratos de entrada, esto variará según el tipo de 
sustrato (troceado, pasteurización, bombeo, sinfines, etc.).

02 3 Digestores Los digestores son unos depósitos provistos de equipos de agitación y calefacción que aseguran unas 
condiciones óptimas del proceso de la biometanización.

03 3 Análisis del Biogás Cuando el biogás sale del digestor, está saturado con vapor de agua y contiene metano (CH4), 
dióxido de carbono (CO2) y una cantidad variable de ácido sulfhídrico (H2S).

Monitoreo con BIOGAS3000

Mediante la utilización de analizadores en continuo específicos para este tipo de biogás muy húmedo como el 
BIOGAS3000 se podrá conocer en tiempo real las características de este biogás y proceder a realizar medidas correctoras 
si es necesario o ajustes del sistema, además de poder registrar y obtener datos de cómo se está comportando el digestor 
en cada momento, pudiendo disponer de un histórico para cada situación dada, además de tener caracterizado el biogás 
que llega al sistema de desulfuración.

Desulfuración y Control de Calidad

Una vez eliminado el ácido sulfhídrico (H2S) mediante un sistema de desulfuración y siendo la humedad relativa del biogás 
en el interior del digestor del 100 %, por lo que el biogás se satura con vapor de agua. Se debe realizar una condensación 
siendo el agua eliminada del biogás protegiendo del desgaste y el daño en el equipo de producción de energía.

El control de entrada y salida de biogás permite conocer la eficacia del método de desulfuración, planificar el 
mantenimiento y controlar la calidad y cantidad del gas que llega al sistema de cogeneración.

Cogeneración y Gestión del Digestato

El biogás es conducido a una o varias unidades de cogeneración en donde es transformado en electricidad y calor. Dicha 
electricidad puede ser auto consumida o venderse; el calor se aprovecha en la planta para satisfacer las necesidades de 
temperatura en los digestores y el excedente puede utilizarse para calefacciones o sistemas industriales externos.

Además de biogás, en la planta se genera un digestato, material orgánico rico en nutrientes. Con el fin de evitar emisiones 
de metano y recoger esta producción extra de biogás, los tanques de almacenamiento se cubren con una membrana no 
permeable al gas. Si se dispone de este sistema, es necesario tener controlada la concentración de este gas mediante un 
analizador en continuo o un analizador portátil.

INSTRUMENTACIÓN PARA MEDIDA Y CONTROL EN PLANTAS DE BIOMETANO Y BIOGAS:

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Analizadores fijos y portátiles para plantas de biogás y biometano  3 Monitorización 
Avanzada

La necesidad de monitorizar el Biogás en explotaciones en donde este se produce, como vertederos, minas o depuradoras 
no solo se limita a su control como emisión. Es cada vez más necesario disponer de un medio de control de medida de la 
concentración y sus posibles componentes para realizar cogeneración.

Para ello deberemos poder medir: CH4, O2, CO2 y H2S. Estas mediciones deben hacerse en continuo y deberá disponerse 
también de un sistema de control con salida exterior para ejecutar de forma automática las señales necesarias de apertura 
o cierre de válvulas y ventiladores, etc.

La detección temprana de incremento de H2S evitará problemas de graves averías al depositarse el azufre en forma sólida 
en motores.

Medición Continua: CO2, O2 y CH4 (Opcional CO y H2S) Múltiples Puntos: Hasta 6 puntos de muestra Monitorización 
Remota: Diagnóstico remoto y comunicación inalámbrica

Áreas de aplicación: Control de antorchas 3 Minas 3 Depuradoras 3 Vertederos 3 Digestores 3 Plantas de cogeneración 3 
Motores de Cogeneración.

BIOGAS 3000 3 S�ìøp³a jp M¾µ�ø¾ä�Ĩac�¿µ C¾µø�µĀa jp 
B�¾�áì
El BIOGAS 3000 es un sistema robusto y fiable para el análisis en continuo del biogás procedente de vertederos, 
digestores anaerobios y plantas de tratamiento de aguas residuales.
Diseñado para operar en condiciones exigentes de humedad y corrosión, proporciona una lectura precisa y constante de 
los gases clave en tiempo real, optimizando la eficiencia del proceso y garantizando la seguridad de las instalaciones.

Su tecnología modular permite integrar el análisis de múltiples puntos de muestreo y enviar datos directamente a los 
sistemas de control de planta.

à  FĀµc�¾µpì áä�µc�áa«pì

Monitorización continua y simultánea de CH¤, CO¢ y O¢ (opcional H¢S y CO).

Medición multicanal con hasta 3 puntos de muestreo seleccionables.

Transmisión de datos mediante salidas analógicas 4320 mA y relés configurables.

Alarmas automáticas para desviaciones críticas en la composición del biogás.

Registro interno de datos y visualización local en pantalla LCD.

¿  Vpµøa¥aì øqcµ�caì

Diseño compacto, con acondicionamiento del gas de entrada integrado.

Carcasa exterior IP54 preparada para instalación en exteriores.

Calibrable por el propio usuario, con gases trazables y procedimiento sencillo.

Certificación ATEX, apto para zonas potencialmente explosivas.

Bajo coste de mantenimiento y excelente fiabilidad a largo plazo.

ö  Aá«�cac�¾µpì

Monitoreo del biogás en vertederos de RSU.

Control de digestión anaerobia en plantas de biogás.

Supervisión de líneas de gas en depuradoras y estaciones de bombeo.

Control del proceso de desulfuración y eficiencia energética.

Proyectos de I+D sobre calidad y aprovechamiento del biogás.

p  Eìápc���cac�¾µpì øqcµ�caì

Gases medidos: CH¤, CO¢, O¢ (opcionales: H¢S, CO).

Puntos de muestreo: hasta 3 simultáneos.

Rango de medida: configurable por gas y aplicación.

Salidas: 4320 mA, Modbus, relés programables.

Protección: IP54.

Certificaciones: ATEX / ISO 17025.

Alimentación: 230 V AC / 24 V DC.

q  Eµ«acp a« áä¾jĀcø¾

¾  https://fonotest.com/producto/biogas-3000-analizador-biogas/

BIOMETANO 3000 3 S�ìøp³a AėaµĨaj¾ jp M¾µ�ø¾ä�Ĩac�¿µ Ğ 
C¾µøä¾«
El analizador BIOMETANO 3000 está diseñado para el control continuo y preciso del biogás purificado, destinado a 
procesos de upgrading, inyección en red o generación eléctrica.
Su arquitectura modular permite una supervisión completa del proceso de enriquecimiento del biogás en metano (CH¤) y la 
eliminación de contaminantes como CO¢, O¢, CO o H¢S.

Este sistema garantiza que el biometano final cumpla los estándares de calidad requeridos por la normativa europea para 
su aprovechamiento energético o su inyección a red.

à  FĀµc�¾µpì áä�µc�áa«pì

Medición en continuo y multicanal de los gases CH¤, CO¢, O¢ y H¢S (opcional CO, H¢).

Control inteligente de válvulas y ventiladores mediante salidas analógicas (4320 mA) y digitales.

Diagnóstico remoto y comunicación por red (Ethernet / Modbus / RS485).

Registro automático de datos con trazabilidad completa.

Alarmas configurables para exceso de H¢S o variaciones en la pureza del CH¤.

¿  Vpµøa¥aì øqcµ�caì

Alta precisión en entornos industriales con elevada humedad o presión variable.

Sistema de calibración rápida sin necesidad de parar la producción.

Compatible con normativas ATEX para zonas con riesgo de explosión.

Carcasa IP65 resistente a la intemperie y a la condensación.

Software de control avanzado con visualización en tiempo real y exportación de datos.

ö  Aá«�cac�¾µpì

Plantas de upgrading de biogás a biometano.

Control de calidad antes de inyección a red.

Sistemas de cogeneración y microcogeneración.

Plantas depuradoras y digestores anaerobios.

Centros de tratamiento de residuos orgánicos.

p  Eìápc���cac�¾µpì øqcµ�caì

Gases medidos: CH¤, CO¢, O¢, H¢S (opcionales: CO, H¢, NH£).

Rango de medida: configurable por aplicación.

Número de puntos de muestreo: hasta 6.

Salidas: analógicas 4320 mA, digitales, relés programables.

Comunicación: Ethernet, Modbus, RS485.

Certificación: ATEX Zona 2 / ISO 17025.

Protección: IP65.

q  Eµ«acp a« áä¾jĀcø¾

¾  https://fonotest.com/producto/biometano-3000/

BIOGAS 5000 3 Aµa«�Ĩaj¾ä P¾äøáø�« jp B�¾�áì
El BIOGAS 5000 es un analizador portátil de referencia diseñado para el control preciso y seguro del biogás en vertederos, 
plantas de digestión anaerobia y depuradoras.
Permite obtener mediciones fiables de los principales componentes del biogás en campo, facilitando el ajuste de 
procesos, la detección de anomalías y la verificación del rendimiento del sistema.

Su interfaz intuitiva y su estructura robusta lo convierten en la herramienta ideal para técnicos que necesitan resultados 
inmediatos y trazables en entornos exigentes.

à  FĀµc�¾µpì áä�µc�áa«pì

Medición simultánea de CH¤, CO¢, O¢, H¢S y CO (opcional NH£ y H¢).

Modo portátil autónomo, sin necesidad de conexión eléctrica permanente.

Registro de datos interno para trazabilidad de cada punto de muestreo.

Calibración certificada ISO 17025, garantizando exactitud y repetibilidad.

Pantalla LCD retroiluminada y menús en varios idiomas para operación sencilla.

¿  Vpµøa¥aì øqcµ�caì

Alta resistencia mecánica y química en entornos industriales hostiles.

Batería recargable de larga duración (hasta 8 h de uso continuo).

Conexión USB o Bluetooth para descarga y análisis de datos.

Compatible con sistemas de control y software de gestión de emisiones.

Peso ligero y diseño ergonómico para transporte y uso prolongado.

ö  Aá«�cac�¾µpì

Control de procesos en plantas de biogás y digestores.

Verificación de eficiencia en líneas de desulfuración.

Monitoreo ambiental en vertederos y balsas de lixiviados.

Control de atmósfera en estaciones de bombeo y pozos de extracción.

Evaluaciones técnicas y auditorías energéticas in situ.

p  Eìápc���cac�¾µpì øqcµ�caì

Gases medidos: CH¤, CO¢, O¢, H¢S, CO (opcionales: NH£, H¢).

Rango: configurable según aplicación.

Precisión: ± 2 % FS.

Tiempo de respuesta: f 3 s.

Memoria interna: > 1000 registros.

Comunicación: USB / Bluetooth.

Alimentación: batería recargable Li-ion (autonomía j 8 h).

Certificaciones: ATEX Zona 2 / ISO 17025.

Peso: < 1,5 kg.

q  Eµ«acp a« áä¾jĀcø¾

¾  https://fonotest.com/producto/biogas-5000/

GA 5000 3 Aµa«�Ĩaj¾ä P¾äøáø�« jp B�¾�áì ATEX
El GA 5000 es un analizador portátil certificado ATEX diseñado para la medición segura y precisa del biogás en entornos 
potencialmente explosivos, como vertederos, digestores anaerobios o plantas de tratamiento de aguas residuales.
Su diseño robusto y ergonómico permite un uso intensivo en campo, proporcionando datos instantáneos sobre la 
composición del gas y ayudando a optimizar los procesos de captura, combustión y aprovechamiento energético.

à  FĀµc�¾µpì áä�µc�áa«pì

Medición simultánea de CH¤, CO¢, O¢, H¢S y CO (opcional NH£ y H¢).

Certificación ATEX Zona 1, apto para atmósferas con riesgo de explosión.

Calibración certificada ISO 17025 con gases patrón trazables.

Pantalla LCD de alta resolución, con interfaz intuitiva y menús multilingües.

Registro de datos integrado para almacenamiento y exportación.

¿  Vpµøa¥aì øqcµ�caì

Carcasa reforzada y sellada contra humedad, polvo y golpes.

Tiempo de respuesta rápido (< 3 s) y precisión superior al ± 2 % FS.

Batería recargable de ion-litio con autonomía de hasta 10 horas.

Puertos de conexión USB y Bluetooth para descarga de informes.

Compatible con software de análisis ambiental y plataformas de mantenimiento.

Operación manos libres mediante soporte o correa de transporte.

ö  Aá«�cac�¾µpì

Monitorización de biogás en vertederos y digestores.

Control de eficiencia en procesos de desulfuración y cogeneración.

Inspección de tuberías, válvulas y cabezales de pozo.

Verificación de fugas y seguridad en atmósferas confinadas.

Control rutinario de emisiones en plantas de tratamiento de residuos.

p  Eìápc���cac�¾µpì øqcµ�caì

Gases medidos: CH¤, CO¢, O¢, H¢S, CO (opcionales NH£, H¢).

Rango de medida: configurable.

Precisión: ± 2 % FS.

Tiempo de respuesta: < 3 s.

Memoria interna: > 1000 registros.

Comunicación: USB / Bluetooth.

Autonomía: j 10 h (batería Li-ion recargable).

Certificaciones: ATEX Zona 1 / ISO 17025.

Protección: IP65.

Peso: j 1,3 kg.

q  Eµ«acp a« áä¾jĀcø¾

¾  https://fonotest.com/producto/analizador-portatil-biogas-atex-ga5000/

GEM 5000 3 Aµa«�Ĩaj¾ä P¾äøáø�« MĀ«ø��Āµc�¿µ jp B�¾�áì
El GEM 5000 es un analizador portátil avanzado diseñado para la medición simultánea de los principales componentes del 
biogás en vertederos, plantas de tratamiento de aguas residuales y digestores anaerobios.
Combina precisión analítica, facilidad de uso y conectividad digital, convirtiéndose en una herramienta esencial para 
técnicos que requieren mediciones rápidas, fiables y trazables directamente en campo.

Su estructura ergonómica y su autonomía prolongada lo hacen ideal para tareas de inspección, control operativo y 
verificación ambiental, tanto en interior como en exterior.

à  FĀµc�¾µpì áä�µc�áa«pì

Medición simultánea de CH¤, CO¢, O¢, H¢S y CO (opcional H¢ y NH£).

Modo portátil autónomo, con registro automático de datos y memoria ampliada.

Pantalla LCD a color con menús gráficos intuitivos.

Exportación directa de informes vía USB o Bluetooth.

Calibración certificada ISO 17025 y autoajuste rápido en campo.

¿  Vpµøa¥aì øqcµ�caì

Alta precisión y estabilidad incluso en gases húmedos o sucios.

Tiempo de respuesta inmediato (< 3 s) para análisis secuencial en varios puntos.

Batería recargable Li-ion con autonomía de hasta 10 horas continuas.

Compatible con software de análisis de datos y trazabilidad ambiental.

Diseño compacto, ligero y resistente a golpes y salpicaduras (IP65).

Mantenimiento mínimo y excelente fiabilidad a largo plazo.

ö  Aá«�cac�¾µpì

Medición de biogás en vertederos y plantas de digestión anaerobia.

Control de composición en líneas de gas y antorchas.

Evaluación de eficiencia de desulfuración y combustión.

Control de emisiones fugitivas y calidad del aire en instalaciones industriales.

Campañas de mantenimiento, calibración o auditorías ambientales.

p  Eìápc���cac�¾µpì øqcµ�caì

Gases medidos: CH¤, CO¢, O¢, H¢S, CO (opcionales H¢, NH£).

Rango de medida: configurable según aplicación.

Precisión: ± 2 % FS.

Tiempo de respuesta: f 3 s.

Memoria: > 2000 registros.

Comunicación: USB / Bluetooth.

Alimentación: batería Li-ion recargable (autonomía j 10 h).

Certificaciones: ISO 17025 / ATEX Zona 2.

Protección: IP65.

Peso: j 1,4 kg.

q  Eµ«acp a« áä¾jĀcø¾

¾  https://fonotest.com/producto/gem5000-analizador-portatil-biogas/

SEM 5000 3 Dpøpcø¾ä P¾äøáø�« jp E³�ì�¾µpì jp Mpøaµ¾
El SEM 5000 es un detector portátil de emisiones de metano (CH¤) diseñado para la detección rápida y precisa de fugas 
en vertederos, digestores anaerobios, plantas de biogás y redes de distribución.
Utiliza tecnología de espectroscopía láser (TDLAS), que garantiza selectividad total al metano, sin interferencias de otros 
gases, y ofrece una sensibilidad excepcional incluso a concentraciones de pocas partes por millón (ppm).

Este equipo es ideal para inspecciones ambientales, mantenimiento preventivo y cumplimiento normativo de seguridad y 
emisiones.

à  FĀµc�¾µpì áä�µc�áa«pì

Detección selectiva de metano (CH¤) desde 0 ppm hasta 100 % Vol.

Localización precisa de fugas mediante puntero láser y sensor óptico.

Certificación ATEX Zona 1, apto para atmósferas potencialmente explosivas.

Registro GPS integrado que asocia la ubicación exacta de cada medición.

Comunicación Bluetooth y almacenamiento interno de datos para informes automáticos.

¿  Vpµøa¥aì øqcµ�caì

Tecnología láser sin mantenimiento y sin efecto cruzado de gases.

Alta sensibilidad (0,3 ppm mínimo detectable) y respuesta ultrarrápida (< 2,5 s).

Carcasa IP65 resistente a polvo, lluvia y golpes.

Batería recargable Li-ion con hasta 10 horas de autonomía.

Peso reducido (1,3 kg) y diseño ergonómico con empuñadura adaptable.

Modo manos libres mediante correa o trípode para trabajos prolongados.

Compatible con software de trazabilidad y generación de informes PDF o CSV.

ö  Aá«�cac�¾µpì

Inspección y control de fugas de metano en vertederos y digestores.

Supervisión de cabezales de pozo, válvulas, tuberías y arquetas.

Evaluación de posibles migraciones de metano en terreno o galerías.

Monitorización ambiental y cumplimiento de límites de emisión.

Auditorías técnicas y mantenimiento preventivo en plantas de biogás.

p  Eìápc���cac�¾µpì øqcµ�caì

Gas medido: CH¤ (metano).

Rango de medida: 0310 000 ppm / 1 %3100 % Vol.

Tiempo de respuesta: < 2,5 s.

Precisión: ± 0,7 ppm (1310 ppm) / ± 10 % FS (10310 000 ppm).

Resolución: 0,1 ppm / 0,1 %.

Mínimo nivel detectable: 0,3 ppm.

Bomba interna: caudal típico 0,8 L/min.

Temperatura de trabajo: 325 °C a +50 °C.

Alimentación: batería Li-ion 3,7 V 3 4000 mAh (recargable).

Autonomía: j 10 h.

Comunicación: Bluetooth / USB / GPS integrado.

Certificación: ATEX Zona 1 / ISO 17025.

Protección: IP65.

Peso: 1,3 kg.

q  Eµ«acp a« áä¾jĀcø¾

¾  https://fonotest.com/producto/detector-metano-sem5000/
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CONTACTO Y REDES SOCIALES FONOTEST 
S.L.
Instrumentación y Estudios del Medio Ambiente

Iµ�¾ä³ac�¿µ jp C¾µøacø¾

u  Avenida de Valladolid, 47-G, Madrid

.  91 547 50 71

T  WhatsApp Business: 682 44 28 70

/  info@fonotest.com 

q  www.fonotest.com

D�ìøä�bĀ�j¾ä O��c�a«

Distribuidor oficial en España de QED Environmental 
Systems

Soluciones certificadas en medición y control de biogás, 
Biometano y emisiones ambientales.

S��Āpµ¾ì pµ µĀpìøäaì äpjpì

Ü  LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/fonotest-sl

   Instagram

https://www.instagram.com/fonotest_sl

�  Facebook

https://www.facebook.com/fonotestsl

Û  YouTube

https://www.youtube.com/@fonotestsl
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